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Technische Beschreibung
RecoupAerator® 200 DX
Wichtige Eigenschaften:
· Ausgeglichene Bilanz-Belüftung mit WRS                                                    Warmerückgewinnungsgrad +95% 
· Energie-leistungsfähige GE ECM™ Motoren
· MERV 12/F7-8 Filter 95% 1,8 um

· Bis 65% Feuchttransport möglich





                
· EconoCool™, Leistungsfähige Sommerkühlung 


                               

· Kompatil mit vielen IAQ Regler                                                                                              

· Automatischer Frostschutz                                                                                                          

· Variabeles Luftvolumen

· Kondens wasserabfuhr nicht nötig
· 5 Jahre Garantie                                                                                                 
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Allgemeines
Der RecoupAerator® 200DX ist ein hoch leistungsfähiges Wärme ruckgewinnungs Gerät für Bilanzbelüftung in Wonungen, Büros und Schulen. Die Wärmeübertragung erreigt sich mittels patentiertes Filtermaterial montiert in ein Wärmerad. Luftaustausch 90 bis 370 m3 Pro Stunde.

Gehäuse
Das Gehäuse ist aufgebaut aus schwarzen Pulver beschichtetem Stahl. Die innenseite besteht aus hoch druckbestendiges polystyren zu stabilen und resonnazfreien Lauf. Die Innenplatte, woran die Motore montiert sind ist von grauen Pulverbeschichte Stahl. Die Oberseite ist eine abnehmbare Platte wohinter die Filter ihren Platz haben und ist mit der Hand herabzunehmen. Hierdurch ist die Pflege einfach aus zu fuhren. Die andern elektrischen Komponente befinden sich hinten die Seitenwände. An der Vorder-und Hinterseite sind runde Luftröhre angeschlossen mit einen Durchmesser von 150mm.Diese werden lose nachgeliefert und deutlich markiert welcher Anschlüsse für welches Rohr bestimmt ist.
Motore
Zum einblasen,absaugen und das Wärmerad sind energie-leistungs-fähige General Electric ECM ™, Gleichstrommotore benutz. Der Motor für das Wärme-rad ist ein einfaches Gleichstrom Typ mit Federbelastete Andrückrolle.
Filter
In den Zufuhr und Abfuhr Luftstrom sind einfach zu wechseln und zu reinigen Grob-filter montiert, die das Ubertragungsfilter gut schützen gegen Fliegen und Schmutz. Diese hat eine G4 qualitat während das Haubfilter sich F8 annähert. Dieses Haubtfilter ist von patentierten material, das die Wärme-und Feuchtigheitübertragung fördert ebenfalls die feine filterung des Luftstromes.

Wärmetausch
Das hohe Wirkungsgrad wird realisiert duch ein patentiertes polymer Transportmaterial. Bei Wärmeaustausch ergibt sich ein Wirkungsgrad von 96%. Durch die Wirkung des Wärmerads ist kein Kondenz-wasserabfuhr notig und kann das Gerät an sehr unterschiedlichen Stellen montiert werden.
Frostschutz
Zum Schutze bei Frostwetter wird bei Ausentemperaturen -12Cº die Geschwindigheit des Wärmerades angepasst.
Sommerkühlung
Der RecoupAerator® 200DX kann mit einer sehr durchdachte Sommerkühlung, EconoCool™  ausgestattet werden. Diese wirkt auf einer sehr einfache und wirksame Weise. Wenn die Sommerkühlung eingeschaltet wird, wird die Temperatur der von auszen kommende Luft von einen Sensor gemessen Wenn diese niedriger ist als die, der aus dem Gebäude kommende Luft wird das Wärmerad abgesetzt und strömt die kühle Nachtluft unmittelbar durch die Filter in das Gebäude. Wenn drauszen die Temperatur wieder steigt wird das Rad aufs neue eingeschaltet und entsteht eine Art „geschlossener Kreis“ und wird mindestmasz  Wärme herein geführt.
Wartung
Durch die einfache Konstruktion und hochwertige Materiale, hat der Recoup-Aerator® 200DX nur Pflege nötig an der Filtern. Jede 90 Tage warnt ein rote LED am Bedienung Schaltpunkt, das die filtern kontrolliert werden müssen.
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Bedienung

Der RecoupAerator® 200DX wird normal geliefert
mit Wandbedienung. Die Wandbedienung          enthält einen Drehknopf und 2 LED- Lämpchen. Das Grune zeigt an/aus und das Rote leuchtet jede 90 tage auf um zu warnen das die Filter kontrolliert werden müssen. Das rote LED-Lämpchen wird durch die Resettaste wieder für 90 Tage ausgeschaltet.
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Zusatzmoglichkeiten
Der RecoupAerator® 200DX kann fast unbeschänkt ausgebreitet werden mit externen Sensore oder Bedienungen Für jeden Gebraucher und Gebrauchsfunktionen gibt es eine praktische Lösung. Es ist möglich ein intelligentes, drahtloses Bedienungsysteem zu entwerfen. Sowohl eine variabel Drehzahl als Beschleuniger und an/ aus Momente sind optimal für den Benutzer ab zu stimmen. Drahtlose Funktionen werden vorprogrammiert mit geliefert. Dann gibt es die leistungsfähige EconoCool™  Möglichkeit, die für herrliche frische Nachtluft die nachtoptimaler filterung einen angenehmen Schlafkomfort ermöglicht. Verschiedene Sensoren für Co2 oder Feuchtigkeit können für den Gebraucher eine praktische Lösung sein, Auch ist des Gerät in speziellen ausführungen lieferbar sowohl für Schwimmbäder als Überdruckräume. 
Aufstellung
Der  RecoupAerator® 200DX ist an den meist möglichen stellen zu montieren weil kein Kondenswasserabfuhr nötig ist. Sowohl stehend als hängend mit den am Apparat montierten Aufhängeösen. 

Integrieren 

Das Gerät ist meistens auch einfach zu installieren als Speisung für Airco und Luftheizung Die Luft wird dazu nicht unmittelbar von Auszen eingenommen sondern wird gespeist von den RecoupAerator® 200DX. Es gibt mehrere Anschliesz- möglichkeiten an der Anschluszplatine und das Gerat elektrisch zu kopplen mit einer Luftbehanlungsinstallation. In einer extra Installationsanleitung stehen mehrere Beispiele, die ein gutes Bild vermittlen wie in der Praxis so etwas zu realisieren ist. Diese Möglichkeiten können viel Energiekosten ersparen sowohl Gas wie Strom. Auch wird garantiert kein Staub von Auszen mitgefuhrt. Bei Kontrolle von Systemen, die schon 10 jähre funktionieren sind die Einblaskanäle staubfrei. Dies ist wichtig für Personen mit Beschweren an die Luftröhre.

Der RecoupAerator® 200DX ist von HVAC Installatöre ausgerufen als das meist einfache Gerät zu installieren.
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Luft kapazitat
Der RecoupAerator® 200DX hat eine hervorragende eingebaute Luftregulierung Im Mikroprozessor werden die Motore eingehend geregelt. Wenn im vorkommenden Fall längere Röhre montiert werden müssen wird der Gegendruck erhöht. Dann zeigt der 200DX eine andere Qualität durch bis 275 Pascal Gegendruck das eingesetzte Volumen zu liefern. Dadurch kann die netto Kapazität konkurrieren mit Geräten von 450m3 und mehr. Das Abstellen der Einblasventile wird dann weniger wichtig. Gegendruck kann sich nach verlauf von Jahren ändern.
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Technische Daten
Modell: 
    RecoupAerator 200DX energy recovery ventilator (ERV), (WTW). Einschlieszlich Vorfilter,



    Patentiertes: Energie Übertragungs- Filter Material, Ventilator, Reglung, und Motore.

Luftvolumen  

   90 – 370M3

Effektiver Wirkungsgrad  95%

Wärmeaustausch Typus:  Patentiertes drehend matrix Polymer

Filterung: 
                 Energie Übertragungs-Filter Material 95% Zweckmaszig bei 1.8 Mikron (MERV 12,    


   F/EU 7-8), Austauschbar , mit waschbare aluminum pre-filtern
Anschluszwerte 

   230 VAC, 50 Hz., 3.0 amp (start) 28 watt@90m3 - 232 watt@370m3

Sicherung  (low voltage) 
   0,25 Amp, 250V 3AG slow blow Sicherung
Abmessungen  

   (63.5 cm H x 48.25 cm T x 63.5 cm B)

Gewicht  

   (32 kg)

Transportgewicht  
   (36 kg)

Aufstellung: Sowohl vertikal oder horizontal an Aufhangeosen , Oder auf den Fuszboden und Mauerrahmen 


   in konditionierten Räumen,




   Anschlussdiameter 150mm.

Pflege: 


   Jede 3 Monate die Filter reinigen und ersetzen wenn nötig.
Mehr  Info:

UltimateAir Europe

tel. +31(0)575-544033

Ecovisie



fax +31(0)575-572473

Breegraven 77


www.ecovisie.nl

NL 7231 JB Warnsveld
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